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SYRobloc 24, DN 1Гl
Durchgangsforllt

SYRobloc 25, DN 20
Durchgangsform
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Hans sasserath
коrsсhепьrоiсh

PA-lx 1794ll
P-lx 7635/l
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Die lnstallation und Wаr,
tung darf пчr durch einen
autorisieЁen Fachbetrieb
чоrgепоmmеп wеrdеп.
Wartu ngsh inweise Ье,
achten !

Die Verpackung ist Тrапs-
portsch utz. Bei starker
Beschёdigung dеr Vеr,
packung, Аrmаtur nicht
ei п bauen.

Bei Fehlfunktion der Ar-
matur durch verschmut-
zung entfёllt die Gеwёhr-
leistung.

АпgеgеЬепе Егsаtztеilпummеrп beziehen sich auf Standard-
ausfuhrung Messing гоhgеlЬ.

Hans Sasserath GmbH & Gо. KG
Mi.ihlenstrasse 62 D-41 352 Korschenbroich

Tel": +49 2161 6105_0 - Fах; +49 2161 6105-20
W\MW.Syr.de - info@syr.de

Sicherheitsgruppe
SYRobloc

24l25

@ ARMATuREN

Gebrauchsanleitung
SYRobloc 24, DN 20
Eckform

SYRobloc 25, DN 15
Duгсhgапgsfоrm
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VеrwепduпgsЬеrеiсh
Die SYRobloc-Sicherheitsgrupp е24 nach DlN EN 'l 4В8 (mit Druсkmiпdе-
rеr 25 nach DlN EN 1 567) dient zurАЬsiсhеruпg gegen DruсkUЬеrsсhrеi-
tuпg ап geschlossenen Тriпkwаssеrемёrmеrп (TWE) entsprechend DlN
1988 und DlN 4753 Teil 1.

Die Gruрре епthёlt alle пасh DlN 1 988 zur eingangsseitigen AusrUstung
von Тri п kwаssеrемё rmеrп vоrgеsсh riеЬепеп Ва uelemente i п kom ра kter
Fоrm und еrmёgliсht so eine rationelle Montage.

Technische Daten
Еiпgапgsdruсk Druсkmiпdеrеr. mах. 16 Ьаr
ВеtriеЬsdruсk Druсkmiпdеrеr: 1,5 - 5,5 Ьаr (Weгkseinstellung 4 Ьаr)
ВеtrtеЬsdruсk: max. 80% des Апsрrесhdruсks des

sicherheitsventils
mах. 30'С
тriпkwаssеr
6, 8 und 10 Ьаr
DN 15: 2,0 mз/h bei АР 1 ,0 Ьаr
DN 20: 4,0 mз/h bei АР 1,0 Ьаг
DN 15: 1,3 mз/h bei АР 1,1 Ьаr
DN 20: 2,3 m3/h bei АР 1,1 Ьаr
PA-IX 1794ll
P-lX 76з5/l
TUV-SV-1 5-545-DN-W-p

Montage
Die Sicherheitsgruppe wird in die Zuleitung zum TWE eingebaut (Durсh-
flussrichtung beachten ! ).
Achtung: Vоr dem Einbau Leitungen gut durchspiilen.
Die Gruрре kапп als Eck- und Durchgangsform in wааgеrесhtе und
sen krесhtе Leitu пgеп ei ngebaut wеrdеп ( Ei п bau i п sen krechte Leitu ngen
пur bei Durchflussrichtung vоп unten nach оЬеп!). ,

Das Membran-Sicherheitsventil ist zuг Anpassung ап unterschiedliche
Е i п Ьаuчеrhё Itn isse d u rсh Vеrsсh rа u bu ngsansch l u В d rеh Ьа r, u msetzba r

und austauschbar.
Dеr Тriсhtеr ist mit еiпеr КlеmmriпgчеrsсhrаuЬuпg аm SicherheitsventiI
montiert. Еr ist drеhЬаr uпd passt durсh seine Теlеskорчеrlёпgеruпg iп
jede Einbausituation.
Mit einem Кuрfегrоhr 22mm und еiпеr КlеmmriпgчеrsсhгаuЬuпg kdnn
dеr Abl аuftriсhtег zusёtzl ich чеrlёпgегt wеrdеп

Klem m ri п gversch rаu bu ng

Кlеmmriпg-
чеrsсhrаuЬuпg

sсhwепkьаrеr
Ablauftrichter

Montage der Sicherheitsgruppe in der Eckform:
U Ьегwu rfm utter а m S icherheitsventi I lёsеп. S icherheitsventi l kom plett m it

Vеrsсh гаuЬu пg abneh mеп u nd m itAusgangsversch rаu bu ng vertauschen.

Verschraubung des Sicherheitsventils fest anziehen. Auch im
festverschraubten zustand bleibt das sicherheitsventil drehbar.

AcHTUNG!
Nach DlN 1988, Teil 200 dЁrfеп sich zwischen dem Sicherheits_
ventil und dem Тriпkwаssеrеrwёrmеr keine АЬsреrrчпgеп,
Vеrепgчпgеп und Siebe befinden.

Wаrtчпg

Einstellung Druckminderer
Die SYRobloc Sicherheitsgruppe 25 ist mit einem Druсkmiпdеrеr aus-
gestattet. Dеr Druсkmiпdеrеr ist werkseitig auf 4 Ьаr Ausgangsdгuck
eingestellt und ist zwischen '1 ,5 und 5,5 Ьаr einstel]bar:

Zur Einstellung des Druсkmiпdеrеrs den Griff nach оЬеп ziehen (1).
Drеhеп des Griffs in Richtung minus (-) zum Reduzieren des Druсkеs,
zum Еrhёhеп iп Richtung plus (*) (2)
Nach Beendigung dеr Einstellung den Gгiff wieder nach unten drUсkеп
und einrasten (3).

FUr WагtuпgsаrЬеitеп an dеr nachfolgenden lnstallation (inkl. Sicher-
heitsventil) kапп die Zuleitung an dеr Sicherheitsgruppe аЬgеsреrгt
wеrdеп. Je nach Lage des Sicheгheitsventils muВ чоr den АrЬеitеп am
sicherheitsventil dеr TwE епtlеегt wеrdеп.

Dеr eingebaute RUckfl ussverhinderer sollte einmal jёhrliсh UЬеrрrUft
wеrdеп:
Ausftihrung DN 15:
Kunststoffkappe чоm АЬsреrrgriff abziehen.
АЬsреrruпg schlieBen und Stopfen aus dem Griff hеrаusdrеhеп. Bei
anha]tendem wasseraustritt ist dеr Ruckflussverhinderer undicht. Die
Sicherheitsgruppe muB dапп ausgewechselt wеrdеп.

AusfUhrung DN 20:
АЬsреrruпg am grUпеп Напdrаd schlieBen.
Р rUfstopfen hега usd rеhеп
Bei anhaltendem wasseraustritt ist dеr Ruckflussverhinderer undicht.
SchlieBen Sie die zweite АЬsреrruпg mit einem SсhrаuЬепdrеhеr uпd
wechseln sie den Ruckflussverhinderer aus.

PrUfstopfen

Ausftihrung iп DN 20

Das Sicherheitsventil muB hаlЬjёhrliсh gерruft wеrdеп:
Blauen AnlUftgriff in Pfeilrichtung drеhеп.
Dabei tritt am sicherheitsventil wasser aus. Achten sie darauf, daB
еiпе geeignete Аuffапgчогriсhtuпg чоrhапdеп ist. Sitz uпd Dichtung
des S icherheitsventi Is kёп пеп oh пе Vеrёпdегu п g des Ansprechd ruсkеs
gereinigt wеrdеп, nachdem das ОЬегtеil hеrаusgеsсhrаuЬt wurdе. Zur
Rераrаtur kапп das komplette Sicherheitsventil оdеr auch dеr Ventilsitz
gewechselt wеrdеп.

Wаrtчпg des Druckminderer-Funktionsteils:
АЬsреrruпgеп чоr und hinter dem Druсkmiпdеrеr schIieBen.
D ru ckm i nde rеr-F u n ktion stei l hera ussch rа u Ьеп .

Reinigung des Funktionstei]s NUR MlT KLAREM KALTEN WASSER.
Zusammenbau in umgеkеhгtеr Reihenfolge.

ВеtriеЬstеmреrаtur.
Medium,
Апsрrесhdruсk:
Durchflussleistung SG 24:

DurchflussIeistung SG 25:

АВР-Nr. SG 24:
ABP-N r. Druсkmiпdеrеr:
BauteilprUf-N r..

i

l
Кuрfегrоhr 22
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