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HMI-WING EC jest panelem sterujacym, przeznaczonym do wszystkich rodzajéw kurtyn WING. Posiada interfejs z protokofem
Madbus RTU dla tatwe] integracji z systemami automatyki budynkowej (BMS). Cechuje sie bardzo fatwa i intuicyjng obstugq dzieki
wygodnej, praktycznej klawiaturze membranowej oraz podswietlanemu ekranowi.

Sterownik HMI-WING EC zostat wykonany z najwyzszej klasy materiatow elektronicznych. Panel przystosowany jest do pracy
ciaglej na zasilaniu jednofazowym 230 V AC. Dzieki przemyslanej konstrukeji, sterownik instaluje sie w bardzo wygodny sposéb,
na specjlanym uchwycie montazowym w puszcze podtynkowej @60 mm. Uchwyt montazowy umozliwia tatwa instalacje i deinstalacje
panela. Przewody elektryczne wpinane sa bezposrednio w listwe zaciskowa, umiejscowiong w tylnej czesci sterownika.

Panel umozliwia trojstopniowa regulacie predkosci obrotowej wentylatoréw z silnikami EC, a takze dwustopniowg regulacje mocy
grzania. Dzigki whudowanemu termostatowii i czujnikowi temperatury oraz funkcji programatora, sterownik pozwala na zdefiniowanie
parametrow pracy w harmonogramie tygodniowym (dni robocze/weekend, po 2 okresy grzewcze na dobe). Instalacja zewnetrznego
czujnika drzwiowego pozwala na wybor jednego trzech trybow pracy automatycznej:

@ Drzwi (domysiny): grzanie z nawiewem badz sam nawiew, utrzymywanie zadanej temperatury. Aktywny tylko przy otwartych
drzwiach.

@ Pomieszczenie: grzanie z nawiewem badz sam nawiew (nawiew uruchamiany recznie), utrzymywanie zadanej temperatury.
Aktywny niezaleznie od stanu czujnika drzwiowego.

® Drzwi + pomieszczenie: grzanie z nawiewem badz sam nawiew, utrzymywanie zadanej temperatury. Aktywny zaleznie od stanu
czujnika drzwiowego.

Sterownik HMI-WING EC optymalizuje prace kurtyn, zapewniajac im nieprzerwane i niezawodne funkcjonowanie, a przemyslane
funkcje urzadzenia pozwalajg na znaczne oszczedzanie energii.

Wiasciwosci:

] praktyczna klawiatura membranowa

*  glowny wigcznik/wylacznik (ON/OFF) )

+  tréjstopniowa regulacja predkosci obrotowej wentylatora z silnikiem EC
*  wbudowany termostat z mozliwoscig programowania tygodniowego

+  tryb pracy ciaglej

= funkcja grzania oraz nawiewu

*  obsluga czujnika drzwiowego

«  dwustopniowa regulacja mocy

* magistrala RS 485 z protokolem ModbusRTU

Vis



Schematy potaczen elektrycznych

GND| - - ‘ 7 G
DS |- =~ ’
|
el it T N i
B : : CZUJNIK DRZWIOWY
MODBUS RTU A IL _L: -
GND

[
N6
\,~ ~
3
MODBUS RTU

MODBUS RTU A

vis

Wyprowadzenia*:

" "

me s G
lcalA] an|ca
=117 (=]

wo|callA 3 [[o~=}

JMPL rezystor terminugaoy Ao wy|icie analogowe FRUR
i} RS 4851 GND - mosa wy. analogowego 210N
A RS 485 A D8 czujnik drzwiowy n
GND  masa RO 405 ne crujnik drzwiowy "
S W calu prawidlowey mstalac proszy odnedd sig do schamatdw polgczof elektrycznyeh pasze zogdlnych kurtyn WING.,

%]
7]

Specyfikacja:

Typ
Pormiar tempaeratury

Obsluga urzqdzonia

Funke)a kalendarza
Komunikacja
Brybkokt transmisji

Wyjdcia

Wojficin

Zasilanie

Pobor mocy
Przekréj przewodéw
Wyswietlacz
Konstrukeja
Wymiary (8 x W x G)
Montaz

Mara

Warunki pracy

ce

Listwa zaciskowa J3 Listwa zaciskowa J2

panel sterujacy, regulator
10°C . 199°C; NTCI10K
przyclski Klawlatury membranowe|

Wajécie w tryb programowania urradzenia
Przytrzymanie przyciskow [M] oraz [+] przoz b sekund przy wylqe zonym urzadzeniu

progre kalondar za tygod go (b1

protokal Modbus RTU
do ABA00 kh/u

1 wyjacia analogown 0 10V (8 bit, Ly = 20 mA)
2 wyjhcin przekaznikowe (250 VAC, AC1 500 VA dia 230 VAC)

1 wajtcle cyftowe typu “diy contact” Tpes = 20 mA

230V AC

1.5 VA

0,14 mm?... 1,5 mm2 (drut)

podswietiany, graficzny LCD (biale napisy, niebieskie tio)

ABS + poliester

B9 mm x 130 mm x 16 mm

w standardowe| puszoe instalacyjne) 360 na uchwycie montazowym
190 g (2 uohwytem montazowym)

temporatuia 0 60 “C, wilgotnosd 10 90%, bez kondensacji

Wyswietlacz i obstuga: e

Lp.  Opis ikon

Przycisk obstugi

1 Hiegl wentylatora: 0 | ]| |‘ 1 = |H 2 -.]] ) -.I A “Door Optimum” *tylko w trybie nawlewi .z.

2 Program pracy

Tryb pracy. grzanie poziom | ®

m
alagly: &%

7 L whozony (vﬂ s wylaczony (j’ =
]

o
rzanie poziom 1l ‘&l[ . tylko nawiew:

vris

Listwa zaciskowa J1

JI0VACL
JIOVACN
utnnie poziom 1

Ut zanle poziom 2

3
Ikony dodatkowe tryb dizwd b liyh pomienzozente A tryb drzwi + pomieszczenie: K [_M], nastepnie [M]
4 Wyswiotlanio temperatury. ROOM (aklualna temperatura), SET (temperatura zadana) ISHE!
5 Dzion tygodnia n/d
6 Godzina, minuta n/d
7 Crujnik drizwiowy drzwi otwarte: €] | dizwi zamknigte: |« n/d

Wyjatnionie symboli- [M]

nacisnigeie przycisku, [ M] - przytrzymanie przycisku.



Opis trybéw pracy urzadzenia:

Tryb pracy

Stan drzwi

otwarte
DRZWI
zamknigte
POMIESZCZENIE n/d
otwarte
DRZWI | POMIESZCZENIE

zamkniete

otwarte
FUNKCJA “DOOR OPTIMUM"
zamkniete

TacT — aktualna temperatura pomieszczenia w ktérym znajduje sie urzadzenie.
T7AR — temperatura docelowa (ustawiona).

* - sifa obecnego nawiewu zwiekszona o wartos¢ funkeji ,Door Optimum* (0, +1, +2).

Trybh programowania

Charakterystyka pracy
Temy g i Wentylator

Tact > TTaR OFF ON
Tact < T1ar ON ON
Tact > TTAR OFF OFF
Tact < T1AR OFF OFF
Tact > TTAR OFF OFF
TacT < TTAR ON ON
Tact > T1ar OFF ON
Tact < T1AR ON ON
Tact > T1AR OFF OFF
Tact < T1aR ON ON

n/d n/d ON*

n/d n/d OFF

Wejscie w tryb programowania odbywa sie poprzez przytrzymanie przyciskéw [M] oraz [+] przez 5 sekund przy wytaczonym sterowniku.
Przejscie do kolejnej nastawy wg ponizszej tabeli po przycisnieciu [M]. Zmiana warto$ci za pomoca przyciskéw [+] i [-].

Wyjscie z trybu programowania nastepuje po wcisnigciu przycisku zasilania.

Lp. Funkcja
1 Kalibracja czujnika temperatury
2 Grzanie, wentylacja, grzanie/wentylacja

3 Funkcja “Door Optimum”

4 Minimalna temperatura

5 Maksymalna temperatura

6 Histereza regulatora roznicowego

7 Inercja czasu wylaqczenia wentylatora

8 Reczna zmiana wartosci sygnalu wyjsciowego dla wentylatora
8 Ustawienie dnia

10 Ustawienie godziny

il Ustawienie minuty

12 Komunikacja Modbus RTU - adres

13 Komunikacja Modbus RTU - predko$¢
14 Komunikacja Modbus RTU - parzysto$¢
15 Blokada przyciskow

16 Ustawienia domyséine

Nastawa

maks. £8 °C z krokiem 0,5 “C

wybor

0, 41,42

5..40°C

5..40°C

maks. £2 °C z krokiem 0,5 “C

30 (domyslna) ... 150 s z krokiem § s

0, +1V, 42V, +3V, +4V

mon, tue‘, wed, thu, fri, sat, sun  (pon, wt, §r, czw, pt, so, nd)
0..23h

0 .. 58 min

1 (domysliny) ... 247

4800, 9600 (domysina), 19200, 38400 kbps

even (domysina) / odd / none  (nieparzysto$é / parzystosc / brak)
wybér

wybar

vis

Programowanie kalendarza

W czasie kiedy sterownik jest wiaczony, diuzsze przytrzymanie przycisku [P] (ok. 3 sekundy) otworzy funkcje programowania tygodniowego, poprzedzone krotka animacyy
tadowania (symbol klucza i litera P). Zmiany wartosci poszczegolnych nastaw wykonuje sie przy uzyciu przyciskow [+] oraz [-]. Przejécie do kolejnej nastawy nastepuje po
naciénieciu klawisza [P]. Kalendarz programuje sie w formie pieciodniowej co oznacza, ze zaprogramowany pierwszy dzien (poniedzialek) bedzie powielony na kolejne dni
robocze (nie ma iwosci ustawier indywi ych na élne dni rob ). W jnym kroku progr ia 0sobno wprowadza sig ustawienia dla soboty i niedzieli
W obu przypadkach istnieje mozliwoé¢ zaprogramowania maksymalnie dwéch okreséw grzewczych w ciagu doby. Programowanie odbywa sie w zakresie godzinowym w
odniesieniu do czasu w jakim ma zalaczyé sie odpowiednia funkcja. Aby wyj§¢ z trybu porgramowania kalendarza nalezy wcisnaé dowolny inny przycisk.

Przyktad zaprogramowanego terminarza w zakresie dni roboczych.
Urzadzenie wigezy sig o godz. 8:00i wytgezy o 10.00, nastgpnie wigczy ponownie o godz. 18:00 i wytgaczy o 0.00. Cyki bedzie powtarzal si¢ od poniedziathku do pigthu

Wyltaczanie urzadzenia

Aby wylaczy¢ panel nalezy przytrzymac przycisk zasilania. Po krétkiej animacji urzadzenie sie wytaczy. Wiaczenie nastepuje po nacisnigeiu przycisku zasilania.

Modulacja sygnatu wyjsciowego

Modulacja sygnatu wyjéciowego moze byé konieczna w niektérych przypadkach dla wiekszych pomieszczeri. Ta funkcja przydaje sie w momencie, gdy sygnat nie pozwala
na osiagniecie docelowej temperatury. Dotyczy to gtéwnie obiektéw o powierzchni powyzej 150m?. Rekomenduje sie zwiekszenie istniejacego sygnatu wyjsciowego 0-10V
odpowiednio dla obiektow:

. o powierzchni 150-250m?: +1V(+10%)

. o powierzchni 250-400m?; +2V/(+20%)

. o powierzchni 400-600m?: +3V(+30%)

» o powierzchni 600m? i wigkszych: +4V(+40%)

. Zliwo$¢ powrotu do ien S 0V (0%)

Sugerowane srednice przewodow elektrycznych

. L, N:2x1 mm2

. H1, H2 : 2x1 mm2

. AO, GND : 2x0,5 mm?2 LIYCY

. Czujnik drzwiowy : 2x0,5 mm2 LIYCY
. RS 485 : 3x0,75 mm2 LIYCY

Schemat montazowy

Puszka instalacyjna 960

Uchwyt montazowy

Panel HMI-WING EC



